采价单                          
	报价单位：
	
	联系人：
	

	联系电话：
	
	日期：
	

	主题：
	电钢琴系统及配套设备
	页数：
	 


	序号
	名称
	型号或规格
	单价
	数量
	金额（元）

	1
	教学控制仪

	1. 自主知识产权的专用芯片，com口直连计算机也可用USB接口。
2. 控制仪可以最多连接256座学生琴。采用独特的485模式。系统走线方便，系统琴与琴之间的连接是串联方式，走线方便。
3. 最新专业音频加密传输，1根专用传输线（避免一台琴一根线到主机）串联连接db9专业接口，安装方便简洁，有利于布线。增添学生琴，仅需就近连接无需从主控台单独布线到学生琴。2路线路输入接口1路线路输出接口及耳机话筒插座。
4. 输入电压: ±9.7V
5. 失真度:≤1% 左右声道平衡±2dB  
6. 频率响应：100HZ～16KHZ5、
7. 整机功耗：≤65W 
8. 环境温度：0～40摄氏度  
9. 相对湿度：20%～95% 
10. 中标后必须提供厂家针对本项目的授权证明；和本项目的售后服务承诺书。
	
	1套
	

	2
	控制仪分配器
	1. 提供整个系统用集中精稳电源；对系统信号进行分组分配，使控制仪有效地实现对每个学生座位上适配器的控制。
2. 输入电压 交流220V±10% 50HZ±1HZ
3. 输出电压 9.7±0.5V，纹波≤20mv 。

	
	1个
	

	3
	教学控制软件
	支持Win10，win8，win7,2000,XP操作系统。主控软件界面提供给用户简单方便的操作体验，实用丰富的功能；内核对数据进行实时处理，并通过com口与主机无缝连接；软件自动处理与硬件的复杂交互，将强大的性能与简单的操作融为一体。软件具有简单清晰的主要功能:
1. 全场指导：教师可通过耳机系统讲课及示范弹琴。
2. 个独指导：学生头戴耳机话筒，各自练习，互不干扰。如有疑问，按呼叫键，呼叫老师，请求答疑，教师及时予以一对一的单独指导。教师可以选择任意一位学生监听其练习情况并予以一对一的单独指导。
3. 分组练习：教师可选择全体学生中的多名学生编成一组，进行小范围的教学或指导该组进行合奏练习。
4. 个人示范：教师可选择任一同学为全班示范演奏，并对其演奏进行点评。
5. 分组示范：教师可选择多名同学编成一组为全班示范演奏，并对其演奏进行点评。
6. 顺序监听：教师可以按照次序监听学生的练琴情况。当您要进行顺序监听时，请先检查一下是否已设置过“顺序监听设置”。
7. 清除呼叫：点此按钮后，工作区内所有呼叫色都被清除。
8. 课堂管理：系统内可建立所有上音乐实验课班级的档案：班级的档案内容包括每个班姓名及班级上课纪录、所对应的学生上课记录，便于音乐实验室的科学管理。
9. 自主研发产品，开发企业出具有效的计算机软件著作权登记证书。
10.软件行业协会出具的数码钢琴控制软件产品证书。
11.软件终身免费更新。
	
	1套
	

	4
	适配器
	1. 自主知识产权的专用芯片；双接口，不分进出方便学校增加学生琴.通过它学生能听到老师的指导，同学的示范演奏及自己的练习演奏；学生可根据各自的情况调节耳机音量；通过它将学生琴的信号接入系统，可示范给老师和全班同学；
2. 呼叫功能；复位功能。
3. 输入电压 ±9.7V 
4. 失真度: ≤1% 
5. 左右声道平衡:  ±2dB
6. 频率响应：100HZ～16KHZ
7. 适配器功耗：≤2W 
	
	50个
	

	5
	连接线缆
	1专用连接线缆RVP2VV-7Adb9接口,最新专业音频加密传输，专用传输线（避免一台琴一根线到主机）串联连接，安装方便简洁，有利于布线。安全性、可靠性高，保证信号的良好传输，将信号衰减率与声音延时率降到最低。
	
	50条
	

	6
	投影机
	1. 白色亮度:≥4,000流明	
2. 色彩亮度:≥4,000流明	
3. 对比度:≥16,000:1
4. 内置扬声器:≥16W
5. 投影镜头	类型:手动光学变焦/手动聚焦	
6. F-值:1.51-1.99
7. 聚焦:18.2mm-29.2mm变焦比:1-1.6
8. 标准模式:≥6,500小时 ECO模式:≥17,000小时
9. 分辨率:Full HD (1920 x1080)
含投影机吊架
	
	1台
	

	7
	摄像头 
	1. 最高 支持3G-SDI 1080P 50/60（59.94)输出，并向下兼容所有格式，                    
2. 广播级质量的视频NDI技术搭载（选配）高质量、低延迟、精确到帧的方式通讯、传输和接收(仅限PUS-HD6220V2N)
3. 240倍放大，支持数字变倍开启（选配）（20倍光学变焦，12倍数码变焦）
4. 支持2D.3D降噪及色彩优化
5. 支持H.264,H.265编码，可实现全高清1080p超低带宽传输。                                                                                                                                                                                                                                                                                 6. 机身自带OLED显示屏和机身独创触摸按键，能通过机身面板上的触摸按键调节摄像机参数信息
7. 内置领先图像识别与跟踪算法,图形化配置摄像机参数，可通过网络接口直接进行设置(可选)                                                                                                                                                     
8. 支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP，UDP协议，同时可根据用户需求进行扩展云台支持正常模式和跟踪模式，更匹配云台的跟踪精度
9. 255个预置位可编程功能，可设置254地址,可自动识别协议等信息(255以后的预置位需使用配套专用控制软件实现)   
含摄像头三角脚
	
	1台
	

	8
	150寸
投影幕布
	150寸、16：9、宽高：3.32*1.86、遥控电动升降。
	
	1件
	

	9
	主扩音箱

	1.低音：1×12" 低音单元(75mm音圈）铷磁单元                          2.高音：1×1.75"高音单元（44mm音圈）铷磁单元                     3.额定功率：450W/900W；                           4.灵敏度：≥96dB；                              
5.最大声压级：128dB；                              6.标准阻抗：≤8Ω；                                 7.频音范围(±3dB)：55Hz-19KHz；                                         
8.材料：≥18mm多层夹板
9.表面处理：黑色聚脲漆
10.栅网：面网外覆透声网布
含加厚的音箱壁架
	
	2只
	

	10
	后补音箱
	1.低音：1×10" 低音单元(75mm音圈）铷磁单元                          2.高音：1×1.75"高音单元（44mm音圈）铷磁单元                     3.额定功率：400W/800W；                           4.灵敏度：≥93dB；                              
5.最大声压级：125dB；                              6.标准阻抗：≤8Ω；                                 7.频音范围(±3dB)：60Hz-19KHz；                  
8.材料：≥18mm多层夹板
9.表面处理：黑色聚脲漆
10.栅网：面网外覆透声网布
含加厚的音箱壁架
	
	1只
	

	合计
	大写：
	¥



备注：以上报价含税费、运费、安装调试。
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